penta“sies Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hlinik praskovy

Datum vytvoreni 26.09.2019 Cislo verze 7.0
Datum revize 20.05.2026
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Hlinik praskovy
Latka / smés latka
Chemicky nazev hlinik praskovy
Cislo CAS 7429-90-5
Indexové Cislo 013-002-00-1
Cislo ES (EINECS) 231-072-3

Dalsi nazvy latky
Aluminium powder
1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Chemicka vyroba, analytickd chemie, laboratorni syntézy, primyslové aplikace.
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o0.
Adresa Radiova 1122/1, Praha 10, 102 00

Ceska republika

Identifikaéni ¢islo (ICO) 02096013
DIC CZ02096013
Telefon +420 226 060 681
E-mail info@pentachemicals.eu
Adresa www stranek www.pentachemicals.eu

Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Iméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
E-mail info@pentachemicals.eu

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Sol. 1, H228

Water-react. 1, H260

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Hoflava tuha latka. PFi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci
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Nebezpecna latka

hlinik praskovy

(Index: 013-002-00-1; CAS: 7429-90-5)
Standardni véty o nebezpecnosti

H228 Hoflava tuha latka.

H260 PFi styku s vodou uvolnuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P240 Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.

P241 PouZivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostredi.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte oxid uhlicity.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT
nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky
PMT/vPVM. Prach mize se vzduchem tvofit vybu$nou smés.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

e v s ur , , Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 013-002-00-1 hlinik praskovy >99 Flam. Sol. 1, H228 1,2,3
CAS: 7429-90-5 Water-react. 1, H260
ES: 231-072-3
Poznamky

1 Pozndmka T: Tato létka mdZe byt uvddéna na trh ve formé, kterd nepfedstavuje fyzikdlni nebezpedi
uvedené klasifikaci v ¢asti 3 této prilohy. Pokud vysledky prislusné metody podle Casti 2 prilohy I tohoto
narizeni prokazuji, Ze urcita forma latky uvadénad na trh nevykazuje tuto fyzikalni vlastnost nebo
nepfedstavuje toto fyzikalni nebezpeli, ldtka se klasifikuje podle vysledk( této zkousky. V bezpe&nostnim
listu se uvedou prislusné informace, véetné odkazu na prislusnou zkusebni metodu (metody).

2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

3 Prekurzor vybusnin

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpeclnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfripadé pochybnosti, uvédomte I|ékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdFive provadéijte resuscitaci
postizeného a zajistéte |ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.

Strana 2/10 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2026 Green (26.4.5) www.sblcore.cz



penta“sies Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

- ry VD 4 r
Hlinik praskovy
Datum vytvoreni 26.09.2019 Cislo verze 7.0
Datum revize 20.05.2026

Pii styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoSlo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize.
PFi zasazeni oci
Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pFipadé obtizi vyhledejte lékare.
4.2. Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
P¥i vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s kazi
Neocekavaji se.
PFi zasazeni oCi
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Specialni prasek na hofici kovy. Zasypejte suchym piskem .
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi poZaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktt m@ze zplsobit vazné podkozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zajistéte dostateCné vétrani. Latka je hoflava. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8.
6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrafite kontaminaci pddy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi
Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shroméZdéte. Sebrany materidl odstrarite dle pokynd v oddile 13.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrarnite tvorbé plynl a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Doporucuje se pouZivat antistaticky odév i obuv. Nekufte. Pouzivejte osobni
ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
Manipulace a skladovani pod inertnim plynem. Chrante pfed vihkem.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte v uzavieném obalu. Skladujte na suchém misté.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Zabrante styku s vodou.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republika NaFizeni vlady &. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
hlinik a jeho oxidy (s vyjimkou gama Al203) (CAS: 7429-90-5) PELc 10 mg/m3

8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyijte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vidken (bavina)
nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvySenym teplotdm. Antistatickd obuv. Pfi zneci&t&ni pokozky ji dlkladné

omyjte.
Material rukavic Tloustka Doba préniku Trida
Butylkaucuk (IIR) > 0,3 mm >480 min 6
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Cislo verze

7.0

Ochrana dychacich cest

Neni nutna. V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva stfibrnoSeda

Zapach

Bod téni/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic

9.2, Dalsi informace
neuvedeno

bez zapachu

660 °C

>999 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nerozpustny

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci

PFi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.
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10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

10.5.

10.6.

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim
a pred mrazem.

Nesluditelné materialy

Chrarnite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly. PFi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny, které se
mohou samovolné vznitit.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a p¥i poZaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro latku nejsou Zadné toxikologické Udaje k dispozici. Nebezpecné latky v koncentracich prekracujicich expozi¢ni
limity mohou zpdsobit akutni inhala¢ni otravu, a to podle koncentrace a doby expozice.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
hlinik praskovy
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso >2000 mg/kg Krysa
Ziravost / drazdivost pro kazi
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Kklasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych burikach
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
Karcinogenita
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zpUsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.
Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zédkladé dostupnych Gdajil nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v ptidé

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky PMT/vPVM,
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Produkt

neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zédkladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostiedi.

12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadé&cich predpist o znedkodfovani odpadd. NepouzZity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s
komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zékon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadll (Katalog odpad(). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadl, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zadkonl (zakon o obalech), ve znéni pozdé&jsich predpisd. Vyhladka & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

12 00 00 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOV A PLASTU
12 01 00 Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Gpravy kovl a plastl
12 01 04 Ulet nezeleznych kovl

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID dCislo
UN 1309

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
HLINIK, PRASEK, POTAZENY
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14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
4.1  Hoflavé tuhé latky, samovolné se rozkladajici latky, polymerizujici latky a znecitlivéné tuhé vybusné latky
14.4. Obalova skupina
II
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
neuvedeno
14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastrojd IMO

neni relevantni
Dopliujici informace

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti 40

UN Cdislo 1309

Klasifikacni kéd F3

Bezpecnostni znacky 4.1

Kbéd omezeni pro tunely (E)
Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 445

Balici instrukce kargo 448
Namofni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-G, S-G

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zdkond (chemicky zdkon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb, o pfipustné Urovni znedistovani a jejim
zjistovani a o provedeni n&kterych dal$ich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve zné&ni pozd&jsich predpist. Zékon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 225/2022 Sb., o prekurzorech vybusnin, v platném znéni.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky
pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelli biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testl a naleZitosti hladeni praci s azbestem a
biologickymi ciniteli, v platném znéni. Produkt obsahuje prekurzory vybusnin podléhajici oznamovani: Oznamovani
podezielych transakci, zmizeni a kradeZi podle nafizeni (EU) 2019/1148, Clanek 9. Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze
dne 18. Cervna 2020, kterym se meéni pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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penta“sies Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

- ry VD 4 r
Hlinik praskovy
Datum vytvoreni 26.09.2019 Cislo verze 7.0
Datum revize 20.05.2026

ODDIL 16: Dals$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H228 Hoflava tuha latka.

H260 PFi styku s vodou uvolnuje hoflavé plyny, které se mohou samovolné vznitit.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P240 Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.

P241 Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostredi.

P370+P378 V pfipadé poZaru: K uhaseni pouzijte oxid uhlicity.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovéni véech souvisejicich pFedpisd na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Flam. Sol. Hoflava tuha latka

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecénych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci

UN ¢islo CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu pirevzaté ze Vzorovych predpisl
OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Water-react. Latka nebo smés, kterd pfi styku s vodou uvolnuje hoflavé plyny
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penta“sies Bezpecnostni list

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hlinik praskovy

Datum vytvoreni 26.09.2019
Datum revize 20.05.2026

Cislo verze 7.0

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporudenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Narfizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon C. 350/2011 Sb., o chemickych Iatkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 7.0 nahrazuje verzi BL z 17.10.2024. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 11, 12, 13, 15 a 16.

vrs s

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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