penta“sies Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Oxid olovnaty zluty

Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 15.04.2026
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Oxid olovnaty Zluty
Latka / smés latka
Chemicky nazev oxid olovnaty
Cislo CAS 1317-36-8
Cislo ES (EINECS) 215-267-0

Dalsi nazvy latky
Lead(II) oxide yellow
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Chemicka vyroba, analytickd chemie, laboratorni syntézy, primyslové aplikace.
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
Adresa Radiova 1122/1, Praha 10, 102 00

Ceska republika

Identifikaéni &islo (ICO) 02096013
DIC €Z02096013
Telefon +420 226 060 681
E-mail info@pentachemicals.eu
Adresa www stranek www.pentachemicals.eu

Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
E-mail info@pentachemicals.eu

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Acute Tox. 4, H302+H332

Carc. 2, H351

Repr. 1A, H360Df

Lact., H362

STOT RE 1, H372 (centralni nervovy systém)

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Nejzavaznéjsi neprFiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Podezfeni na vyvolani rakoviny. MGZe pokodit plod v t&le matky. Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
MdZe poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka. Zplsobuje poskozeni centralniho nervového systému pri
prodlouzené nebo opakované expozici. Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani. Vysoce toxicky pro vodni
organismy. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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2.2. Prvky oznaceni

2.3.

Vystrazny symbol nebezpeénosti

¥

Signalni slovo

Nebezpedi

Nebezpecna latka

oxid olovnaty

(ES: 215-267-0; CAS: 1317-36-8)
Standardni véty o nebezpecnosti

H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H360Df MCZe poskodit plod v téle matky. Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H362 Mdze pokodit kojence prostfednictvim matefského miéka.

H372 zplsobuje pokozeni centralniho nervového systému pti prodlouzené nebo
opakované expozici.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P201 PFed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte IékaFskou pomoc/osettenti.

Dopliujici informace
Pouze pro profesionalni uzivatele.
Dalsi nebezpecnost
Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT

nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky
PMT/vPVM. Prach mize se vzduchem tvofit vybusnou smés.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.1.

Latky
Chemicka charakteristika
NiZze uvedena latka.

Identifikacni Cisla Nazev latky

Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) C.

hmotnosti 1272/2008 Hoag

CAS: 1317-36-8 oxid olovnaty 100 Acute Tox. 4, H302+H332
ES: 215-267-0 Carc. 2, H351

hlavni slozka latky

W =
AN

~

Repr. 1A, H360Df

Lact., H362

STOT RE 1, H372 (centralni
nervovy systém)

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Specificky koncentracni limit:
Repr. 2, H361: C = 2,5 %
STOT RE 1, H372 (centralni
nervovy systém): C = 0,5 %
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 15.04.2026
Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

2 Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

3 Latka je uvedena v pfiloze XIV nafizeni REACH

4  Pouziti latky je omezeno v priloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpelnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte I|ékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zakloné&nou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéijte resuscitaci
postizeného a zajistéte Iékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -

okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.

Zajistéte lékarské oSetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské osetreni, pretrvava-li

podrazdéni kize.
PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozevriete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni

Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti

Vyplachnéte Usta &istou vodou. Zajistdte lékafské oSetfeni. U osoby bez pFiznakl telefonicky kontaktujte
Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti Iékafského oSetreni, sdélte Udaje o latkach nebo slozeni

pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpecnostniho listu produktu.
4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gacinky

PF#i vdechnuti

Kasel, bolesti hlavy.

Pii styku s kGzi

Neocekavaji se.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozdru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani

nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktt méze zplsobit vazné podkozeni zdravi.
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Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 15.04.2026

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynli obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechuijte
prach.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrafite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipustte vniknuti do kanalizace.
6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromazdéte. Sebrany materiél odstrarite dle pokynl v oddile 13.
6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynl a par v koncentracich ptesahujicich nejvy$&i ptipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechuijte prach. Pfed pouzitim si obstarejte specidlni instrukce. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené
Casti téla. Pri pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zabrante styku béhem téhotenstvi a kojeni.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Skladujte
uzamcené.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republika Nafizeni vlady €. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

olova slouceniny (kromé alkylslouc¢enin) (CAS: 1317—-36-8) PEL 0,03 mg/m3
Poznamky

Pro hodnoceni expozice u olova je rozhodujici vysledek vysetfeni plumbémie.
Vdechovatelna frakce aerosolu.
Jako Pb.

8.2. Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo Uc¢innym celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si dlikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana odi a obli¢eje

Neni nutna.
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Ochrana kiize

00

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny pracovni od&v. PFi znecidténi pokozky ji dikladn&

omyjte.
Material rukavic Tloustka Doba priniku Trida
Nitril (NBR) > 0,4 mm >480 min 6

Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zZivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva Zlutd
Zapach bez zapachu
Bod tani/bod tuhnuti 890 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  Udaj neni k dispozici
Hoflavost Produkt neni hoflavy.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 8-9 (nerfedéno)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka udaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 9,6 g/cm3 pfi 20 °C

Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici

9.2. Dalsi informace
neuvedeno
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ODDIiL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Latka je nehoflava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znadmy.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrarite pted plameny, jiskrami, prehiatim
a pred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecdné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro latku nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici. Nebezpecné latky v koncentracich prekracujicich expozi¢ni
limity mohou zpdsobit akutni inhalaéni otravu, a to podle koncentrace a doby expozice.

Akutni toxicita
Zdravi skodlivy pfi poZiti nebo pfi vdechovani.

oxid olovnaty
Cesta expozice Parametr Hodnota Dike . Druh Pohlavi SIENDNET
expozice hodnoty
Orélné LDso 1100,1 mg/kg Odhadovana
hodnota
Inhala¢né 1,6 mg/I Odhadovana
(prach/mlha) hodnota

Ziravost / drazdivost pro kizi
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Kklasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodeénych burnkach
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro reprodukci

MdZe poskodit plod v téle matky. Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Mize poskodit kojence
prostfednictvim matefského mléka.
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Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Zplsobuje podkozeni centralniho nervového systému pii prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na. Neobsahuje sloZky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro Clovéka.
Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na. Neobsahuje slozky PMT/vPVM,
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zédkladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Produkt
neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Neobsahuje slozky, které mohou zpUsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v zivotnim prostiedi.

12.7. Jiné nepfFiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisi o znegkodfovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. NepouZzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s
komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zékon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadll (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadl, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né né&kterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozd&jdich predpisl. Vyhlddka & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.
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ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1. UN cislo nebo ID dislo
UN 2291
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
SLOUCENINA OLOVA, ROZPUSTNA, 1.N. (Oxid olovnaty Zluty)
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
6.1  Toxickeé latky
14.4. Obalova skupina
III
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
neuvedeno
14.7. Namofni hromadna pieprava podle nastroji IMO
neni relevantni
Doplnujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 60

UN Cislo 2291

Klasifikacni kéd T5

Bezpecnostni znacky 6.1+ohrozujici zivotni prostredi

AN

Kod omezeni pro tunely (E)
Letecka pfeprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 670

Balici instrukce kargo 677
Namorni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-A, S-A

MFAG 110

ODDIiL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky

nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a 0o zmé&né& nékterych zdkond (chemicky zékon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném

znéni. Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb, o pfipustné Urovni znelistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zékon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska
¢ 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a nalezitosti hladSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne
18. ¢ervna 2020, kterym se méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,

hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).
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Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

oxid olovnaty

Omezeni

Omezujici podminky

63

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouZivat v kazdé jednotlivé ¢asti Sperkd, jestlize je koncentrace
olova (vyjadfeného jako kov) v dané c¢asti rovna nebo vyssi nez 0,05 % hmotnostnich.

2. Pro Ucely odstavce 1 se:

i) ,Sperky" rozumi Sperky, bizuterie a vlasové doplriky, véetné:

a) naramkd, nahrdelnikd a prstend;

b) piercingovych $perk(;

c) naramkovych hodinek a ozdob nosenych kolem zapésti;

d) brozi a manzetovych knoflikd,

ii) ,kazdou jednotlivou ¢asti* rozumi materialy, ze kterych jsou Sperky zhotoveny, i jednotlivé
soudasti Sperkd.

3. Odstavec 1 se rovnéz vztahuje na jednotlivé ¢asti, které jsou uvadény na trh nebo pouzivany za
Ucelem vyroby $perkd.

4. Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na:

a) kFistalové sklo podle pFilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice Rady 69/493/EHS;

b) vnitfni souéasti hodinek, se kterymi spotrebitel nepfichazi do styku;

c) nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kéd KN 7103 podle nafizeni
(EHS) ¢. 2658/87), pokud nebyly oSetifeny olovem nebo jeho slou¢eninami nebo smésmi, které tyto
latky obsahuji;

d) smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo
slinovanim mineral{, které jsou taveny pfi teplot& nejméné 500 °C.

5. Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na Sperky, které byly na trh poprvé uvedeny pred 9.
fijnem 2013 a Sperky vyrobené pfed 10. prosincem 1961.

6. Komise do 9. fijna 2017 prehodnoti odstavce 1 az 5 tohoto zdznamu na zakladé novych védeckych
informaci,

véetné dostupnosti alternativ a migrace olova z predmétt uvedenych v odstavci 1 a pfipadné tento
zdznam odpovidajicim zplsobem zméni.

7. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat v predmétech, které jsou ureny verejnosti, jestlize je
koncentrace olova (vyjadreného jako kov) v téchto predmétech nebo jejich pristupnych ¢astech
rovna nebo vyssi nez 0,05 % hmotnostnich a pokud si déti mohou tyto predméty nebo jejich

pristupné &asti za b&znych nebo diivodné predpokladanych podminek pouzivéni vkladat do Ust.

Uvedeny limit se nepouzije, Ize-li prokazat, ze mira uvolfiovani olova z takového predmétu ¢i jakékoli
takové pristupné Casti predmétu, povlakovaného ¢i nepovlakovaného, nepresahuje 0,05 pg/cm?2 za
hodinu (coz odpovida 0,05 ug/g/h), a v pripadé povlakovanych predmétd, ze tato povrchova Uprava
je dostateéna pro zabezpeéeni toho, aby po dobu alespoti dvou let za b&Znych nebo dlvodné
predpokladanych podminek pouzivani predmétu nedoslo k prekroceni této miry uvolfiovani.

Pro UcCely tohoto odstavce se ma za to, ze dité si dokaze vlozit do Ust pfedmét nebo pristupnou ¢ast
predmétu, je-li jeden jejich rozmér mensi nez 5 cm nebo obsahuji-li oddélitelnou ¢i vy¢nivajici ¢ast
takové velikosti.

8. Na zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na:

a. Sperky, na néz se vztahuje odstavec 1;

b. kFitalové sklo podle pfilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice 69/493/EHS;

c. nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kéd KN 7103 podle nafizeni
(EHS) ¢. 2658/87), pokud nebyly osetfeny olovem nebo jeho slouc¢eninami nebo smésmi, které tyto
latky obsahuji;

d. smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo
slinovanim mineral{, které jsou taveny pfi teploté nejméné 500 °C;

e. kli¢e a zdmky vé&etné visacich zdmkd;
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Omezeni

Omezujici podminky

f. hudebni nastroje;

g. predméty a ¢asti predmétll obsahujici mosazné slitiny, jestlize koncentrace olova (vyjadieného
jako kov) v mosazné slitiné nepfesahne 0,5 % hmotnostnich;
h. hroty psacich nastroji;

i. naboZenské predméty;

j. prenosné zinko-uhlikové baterie a knoflikové baterie;

k. predméty v plsobnosti:

i) smérnice 94/62/ES;

ii) nafizeni (ES) ¢. 1935/2004;

iii) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES;

iv) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

9. Komise do 1. ¢ervence 2019 prehodnoti odstavec 7 a odst. 8 pism. e), f) i) a j) tohoto zdznamu na
zakladé novych vé&deckych informaci, véetné& dostupnosti alternativ a migrace olova z pfedmét(
uvedenych v odstavci 7 a vCetné pozadavku na celistvost povrchové vrstvy, a pfipadné tento zaznam
odpovidajicim zplsobem zméni.

10. Na zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na predméty, které byly na trh poprvé uvedeny
pfede dnem 1. ¢ervna 2016.

11. Po 15. Unoru 2023 je v mokfadech nebo do 100 metr od mokfadl zakézano:

a) vystfelovani brokd, u nichz je koncentrace olova (vyjadieného jako kov) rovna nebo vyssi nez 1 %
hmotnostnich;

b) no&eni jakychkoli takovych brokl, pokud se tak stane b&hem stfelby v mokfadu nebo jako soucast
cesty za Ucelem strelby v mokfradu.

Pro Ucely prvniho pododstavce:

a) se vyrazem ,do 100 metrl od mokiadu® rozumi ve vzdalenosti do 100 metri smérem ven od
jakéhokoli vnéjsiho hrani¢niho bodu mokradu;

b) se ,stielbou v mokFadu® rozumi stielba v mokiadu nebo do 100 metrd od mokfadu;

c) zjisti-li se, Ze osoba nese broky v mokiadu nebo do 100 metrd od mokiadu bé&hem stielby nebo
jako soucast cesty za Ucelem strelby, poklada se dotéena strelba za stfelbu v mokfadu, pokud tato
osoba nem{Ze prokazat, e $lo o jiny druh stfelby.

Omezeni stanovené v prvnim pododstavci se nepouzije v ¢lenském staté, pokud tento Clensky stat v
souladu s odstavcem 12 oznami Komisi, ze hodla vyuZit moZnosti podle uvedeného odstavce.

12. Tvori-li mokfady alespon 20 % z celkového Uzemi ¢lenského statu s vyjimkou teritoridlnich vod,
mUize tento ¢lensky stat namisto omezeni stanoveného v odst. 11 prvnim pododstavci zakazat od 15.
unora 2024 na celém svém Uzemi nasledujici:

a) uvadéni na trh brokd, u nichZ je koncentrace olova (vyjédfeného jako kov) rovna nebo vy$si nez 1
% hmotnostnich;

b) vystielovani jakychkoli takovych brokd;

c) nodeni jakychkoli takovych brokd b&hem stielby nebo jako sou&ést cesty za G¢elem stielby.

Kazdy Clensky stat, ktery hodla vyuzit moznost podle prvniho pododstavce, oznami tento zamér
Komisi do 15. srpna 2021. Clensky stat neprodlené a v kazdém pripadé nejpozdéji do 15. srpna 2023
sdéli Komisi znéni vnitrostatnich opatreni, ktera prijal. Komise neprodlené zvefejni oznameni o
zaméru a znéni vnitrostatnich opatreni, ktera obdrzela.

13. Pro U&ely odstavcl 11 a 12:

a) ,mokfadem" se rozumi Uzemi baZin, slatin, radelinist i Gzemi pokrytd vodou, pfirozené i uméle
vytvorenad, trvala ¢i docasnd, s vodou stojatou Ci tekouci, sladkou, brakickou ¢i slanou, véetné tzemi
s mofskou vodou, jejiz hloubka pFi odlivu nepfesahuje $est metrd;

b) “broky" se rozumi drobné projektily pouZzité nebo urcené k pouziti hromadné na jedno nabiti
brokovnice nebo v naboji pro brokovnici.

c) ,brokovnici* se rozumi stfelna zbran s hladkym vyvrtem kromé plynovych zbrani;
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d) ,strelbou® se rozumi stfelba brokovnici;

e) ,nosenim" se rozumi mit pfi sobé nebo noseni i preprava jakymikoli jinymi prostredky;

f) pfi uréovani, zda osoba, u niz byly zjistény broky, nese broky ,jako soucast cesty za Ucelem
strelby™:

i) se musi zohlednit vSechny okolnosti pfipadu;

ii) osoba, u niz byly zjistény broky, nemusi byt nutné touz osobou jako osoba, ktera stfili.

14. Clenské staty mohou zachovat vnitrostatni ustanoveni pro ochranu Zivotniho prostfedi nebo
lidského zdravi, ktera jsou v platnosti ke dni 15. Gnora 2021 a ktera omezuji pouzivani olova v
brocich pfisnéji, nez je stanoveno v odstavci 11.

Clensky stét sdéli neprodlené Komisi znéni uvedenych vnitrostatnich ustanoveni. Komise neprodlené
zverejni jakakoli takova znéni vnitrostatnich ustanoveni, kterad obdrzela.

15. Nesméji byt uvadény na trh nebo pouzivany ve vyrobcich, které se vyrabé&ji z polymerd nebo
kopolymer( vinylchloridu (PVC), je-li koncentrace olova rovna nebo vy&&i ne? 0,1 % hmotnostnich
PVC materialu.

16. Odstavec 15 se pouzije s ucinkem od 29. listopadu 2024.

17. Odchylné se odstavec 15 nepouZije na vyrobky z PVC obsahujici recyklovany mékceny PVC do
28. kvétna 2025.

18. Odchylné se odstavec 15 nepouzije na tyto vyrobky z PVC obsahujici recyklovany tvrdy PVC do
28. kvétna 2033, je-li koncentrace olova (vyjadfeného jako kov) nizsi nez 1,5 % hmotnostnich
recyklovaného tvrdého PVC:

a) profily a desky pro vnéjsi pouziti v budovach a pfi inzenyrskych stavbach kromé venkovnich
podlah a teras,

b) profily a desky pro venkovni podlahy a terasy, pokud se recyklovany PVC pouziva ve stfedni vrstvé
a je zcela pokryt vrstvou PVC nebo jiného materidlu, u néhoz je koncentrace olova nizsi nez 0,1 %
hmotnostnich,

c) profily a desky pro pouziti ve skrytych prostorech nebo dutinach v budovach a inZzenyrskych
stavbach (kde jsou béhem bézného pouzivani kromé Udrzby nedostupné, napfiklad kabelovody),
d) profily a desky k vnitfnimu pouziti ve stavebnictvi, pokud je cely povrch profilu nebo desky
smérujici do obydlenych prostor budovy po instalaci vyroben za pouziti PVC nebo jiného materialu,
nebo jiného materidlu, u néhoz je koncentrace olova nizsi nez 0,1 % hmotnostnich,

e) vicevrstvé potrubi (kromé potrubi pro rozvod pitné vody), pokud se recyklovany PVC pouZziva ve
stfedni vrstvé a je zcela pokryt vrstvou PVC nebo jiného materialu, u néhoz je koncentrace olova
nizsi nez 0,1 % hmotnostnich,

f) spojovaci Casti, kromé spojovacich ¢asti potrubi slouzicich k rozvodu pitné vody.

Od 28. kvétna 2026 se tvrdy PVC ziskany z kategorii vyrobk{ uvedenych v pismenech a) az d) smi

pouzivat pouze k vyrobé& novych vyrobkl kterékoli z téchto kategorii.

Dodavatelé vyrobk{ z PVC obsahujicich recyklovany tvrdy PVC s koncentraci olova rovnajici se nebo
vy$&i neZ 0,1 % hmotnostnich materidlu PVC zajisti pred uvedenim téchto vyrobkd na trh, aby byly
viditelng, Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem: ,Obsahuje = 0,1 % olova“. Pokud vzhledem k
povaze predmétu nelze na vyrobku uvést oznaceni, musi byt toto uvedeno na obalu vyrobku.

Dodavatelé vyrobk{ z PVC obsahujicich recyklovany tvrdy PVC predloZi vnitrostatnim organdim
dozoru na vyzadani pisemné doklady na podporu tvrzeni o recyklovaném pdvodu PVC v uvedenych
vyrobcich. K dolozeni téchto tvrzeni o vyrobcich vyrobenych v Unii Ize pouzit osvédcéeni vydana
prostFednictvim systémi za G¢elem doloZeni sledovatelnosti a recyklovaného obsahu, jako jsou
osvédceni vyvinutd v souladu s normou EN 15343:2007 nebo rovnocennymi uzndvanymi normami.
Tvrzeni o recyklovaném plvodu PVC v dovazenych vyrobcich by méla byt doprovdzena osvédéenim
vystavenym nezavislou tfeti stranou, v némz je poskytnuto rovnocenné dolozeni sledovatelnosti a
recyklovaného obsahu.

Do 28. kvétna 2028, prezkouma Komise tento odstavec s ohledem na nové védecké informace a
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piipadné& jej odpovidajicim zplsobem upravi.

19. Na zakladé vyjimky se odstavec 15 nevztahuje na:

a) separatory z PVC a oxidu kifemicitého v olovénych akumulatorech - do 28. kvétna 2033,
b) vyrobky, na néz se vztahuje odstavec 1, v souladu s odstavci 2 az 5, a vyrobky, na néz se
vztahuje odstavec 7, v souladu s odstavci 8 a 10,

c) vyrobky spadajici do oblasti plsobnosti:

i) nafizeni (ES) ¢. 1935/2004,

ii) smérnice 2011/65/EU,

iii) smérnice 94/62/ES,

iv) smérnice 2009/48/ES.

20. Odchylné se odstavec 15 nepouzije na vyrobky z PVC uvedené na trh do 28. listopadu 2024.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pFi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H360Df MGze poskodit plod v téle matky. Podezieni na po&kozeni reprodukéni schopnosti.

H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.

H362 MCze poskodit kojence prostiednictvim mateiského mléka.

H372 Zplsobuje podkozeni centrélniho nervového systému pfi prodlouZené nebo
opakované expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P201 PFed pouzitim si obstarejte specidlni instrukce.

P273 Zabrafite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/odetieni.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator ltek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
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IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecénych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

Lact. Laktace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Repr. Toxicita pro reprodukci

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

UN ¢&islo CtyFmistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporudenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi s produktem.
Doporucéena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich udaj pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon . 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 12.06.2024. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 11, 12, 13, 15 a 16.

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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