penta“sies Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Oxid rtutnaty éerveny

Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 23.04.2026
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Oxid rtutnaty ¢erveny
Latka / smés latka
Chemicky nazev Oxid rtutnaty &erveny
Cislo CAS 21908-53-2
Indexové Cislo 080-002-00-6
Cislo ES (EINECS) 244-654-7

Dalsi nazvy latky
Oxid rtutnaty
1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Chemicka vyroba, analytickd chemie, laboratorni syntézy, primyslové aplikace.
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o0.
Adresa Radiova 1122/1, Praha 10, 102 00

Ceska republika

Identifikaéni ¢islo (ICO) 02096013
DIC CZ02096013
Telefon +420 226 060 681
E-mail info@pentachemicals.eu
Adresa www stranek www.pentachemicals.eu

Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Iméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
E-mail info@pentachemicals.eu

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Acute Tox. 2, H300+H330

Acute Tox. 1, H310

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Nejzavaznéjsi nepfFiznivé Gucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi

PFi styku s kzi mGze zplsobit smrt. MZe zpUsobit poskozeni orgént pii prodlouzené nebo opakované expozici. Pfi
poZiti nebo pti vdechovani mdze zplsobit smrt. Vysoce toxicky pro vodni organismy. Vysoce toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

S

Signalni slovo

Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H300+H330 PFi poZiti nebo pfi vdechovani mdze zplsobit smrt.

H310 PFi styku s kGzi mGze zplsobit smrt.

H373 Mdze zplsobit poskozeni organl p¥i prodlouzené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti téla.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P301+P310 PRI POZITI: Okam?Zité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare

Dopliujici informace
Pouze pro profesionalni uzivatele.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT

nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky
PMT/vPVM. Prach mize se vzduchem tvofit vybu$nou smés.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Léatky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 080-002-00-6 Oxid rtutnaty cerveny >99 Acute Tox. 2, H300+H330 1, 2,
CAS: 21908-53-2 Acute Tox. 1, H310 3,4
ES: 244-654-7 STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Specificky koncentracni limit:
STOT RE 2, H373 (ledviny): C =
0,1 %

Poznamky

1 Poznamka A: AniZ je dotCen Cl. 17 odst. 2, musi byt nazev latky na stitku uveden v jedné z forem oznacleni
uvedenych v lasti 3. V &asti 3 se nékdy pouZiva obecné oznaceni jako ,.. compounds" (,... slouceniny™)
nebo ... salts" (,... soli"). V takovém pfipadé musi dodavatel uvést na stitku spravny ndazev, pricemz
nalezité zohledni oddil 1.1.1.4.

2 Poznamka 1: Uvedené koncentrace nebo, nejsou-li koncentrace uvedeny, obecné koncentrace stanovené v
tomto narizeni jsou vyjadreny v hmotnostnich procentech kovového prvku vztazenych k celkové hmotnosti
smési.

3 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
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4  PouZiti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfFipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Pi1 vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte |ékarské
osetreni vzhledem k c¢asté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

PFi styku s kazi

Odlozte potiisnény odév. Pfed mytim nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v mistech
zasazeni klZe. ZasaZend mista oplachujte proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouZivejte
karta¢, mydlo ani neutralizaci. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vzdy Iékarské osSetreni.

Pii zasazZeni oci

Ihned vyplachujte oc¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CocCky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji Iékafské osetreni. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

PFi poziti

Podejte postizenému vodu (nejvyse dvé sklenice). Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. Pouze ve vyjimecnych
pfipadech, pokud neni k dispozici do jedné hodiny lékarské oSetfeni, vyvolejte zvraceni (pouze u osob pfi plném
védomi), podejte aktivni uhli (20-40 g v 10% kasSovité smési) a co nejdrive dopravte k Iékari.

Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

P#i vdechnuti

neuvedeno

PFi styku s khzi

neuvedeno

Pl zasaZeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i pozéru mlZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plyn. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl miize zptsobit védzné poskozeni zdravi.
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5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. OpatrFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte
prach.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromazdéte. Sebrany materiél odstrarite dle pokynl v oddile 13.
6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynl a par v koncentracich pFesahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechuijte prach. Po manipulaci diikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla. Pfi pouZivani tohoto vyrobku nejezte,
nepijte ani nekurte. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Skladujte
uzamcené.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republika NafFizeni vlady &. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

PEL 0,02 3
rtuti (dvojmocné) anorganické slouceniny (CAS: 21908—-53-2) NPK-P 0:15 23;23

Poznamky

Pri kontrole expozice rtuti a anorganickym slouc¢eninam dvojmocné rtuti se prihlizi k pfislusnym biologickym
expozi¢nim testdm, které doplriuji smérné limitni hodnoty expozice na pracovicti.

PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdzi.

Jako Hg.
Evropska unie Smérnice Komise 2009/161/EU
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

rtut a anorganické slouceniny dvojmocné rtuti véetné oxidu rtutnatého

i 3
a chloridu rtutnatého (méfené jako rtut) (CAS: 21908-53-2) OEL 8 hodin 0,02 mg/m
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8.2. Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Dbejte obvyklych opatifeni na ochranu zdravi pfi
praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim.

PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dlikladné& omyjte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana oci a obli¢eje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

00

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny pracovni od&v. Pii zneci&t&ni pokozky ji dikladné
omyjte.

Material rukavic Tloustka Doba priniku Trida

Nitril (NBR) > 0,4 mm >480 min 6

Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostateCného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zZivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva cervena
Zapach bez zépachu
Bod tani/bod tuhnuti 400 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  Udaj neni k dispozici
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 6-8 (nefedéno)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé 0,05 g/I
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka udaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary 120 hPa pfi 20 °C
Hustota a/nebo relativni hustota udaj neni k dispozici
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Latka je nehoflava.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim
a pred mrazem.

Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotadch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pro latku nejsou Zadné toxikologické Udaje k dispozici. Nebezpecné latky v koncentracich prekracujicich expozi¢ni

limity mohou zpdsobit akutni inhalaéni otravu, a to podle koncentrace a doby expozice.

Akutni toxicita

PFi styku s kGzi mGZe zplsobit smrt. PFi poZiti nebo pfi vdechovani mize zplsobit smrt.

Oxid rtutnaty éerveny

. Doba 7 Stanoveni

Cesta expozice Parametr Hodnota expozice Druh Pohlavi hodnoty

Oralné LDso 18 mg/kg Krysa Odhadovana
hodnota

Inhalacné LCso 0,051 mg/kg Odhadovana

(prach/mlha) hodnota

Dermalné LDso 5 mg/kg Odhadovana
hodnota

Ziravost / drazdivost pro kizi

Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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11.2.

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zédkladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zédkladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
MdzZe zpUsobit poskozeni orgént pii prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zédkladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro clovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Akutni toxicita
Oxid rtutnaty ¢erveny
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 0,16 mg/I 96 hodin Ryby (Cyprinus carpio)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial
Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky PMT/vPVM,
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zédkladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Produkt
neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na. Neobsahuje sloZky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v zZivotnim prostredi.
12.7. Jiné nepfFiznivé Gcinky
Neuvedeno.
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Datum revize 23.04.2026

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadé&cich predpisti o znedkodfovani odpadd. NepouZity vyrobek a znetistény obal ulozte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s
komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovéni
vlastnosti odpadl (Katalog odpad(). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pOZde_]SICh predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdeJS|ch predpis. Vyhlagka & 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢cislo nebo ID dislo

UN 1641

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
OXID RTUTNATY

T¥ida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

6.1  Toxické latky

Obalova skupina

II

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
neuvedeno

Namofrni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
neni relevantni

Doplnujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 60
UN Cdislo 1641

Klasifika¢ni kéd T5
Bezpecnostni znacky 6.1+ohrozujici zivotni prostredi

AN

Kod omezeni pro tunely

Letecka pfeprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 669
Balici instrukce kargo 676
Namofni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-A, S-A
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Oxid rtutnaty éerveny

Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 23.04.2026
ODDIL 15: Informace o piFedpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zdkon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky zakon). Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska &. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaka ¢&. 415/2012 Sb, o pfipustné Urovni znedistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zakon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska
¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelll
biologickych expozi¢nich testll, podminky odbé&ru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne
18. c¢ervna 2020, kterym se méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).
Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
Oxid rtutnaty &erveny
Omezeni Omezujici podminky
18 Nesmi byt uvadény na trh nebo pouzivany jako latky nebo ve smésich, pokud je latka nebo smés
uréena pro pouziti:
a) jako ochrana pred znecistovanim mikroorganismy, rostlinami nebo zvifaty u:
— trupd lodi,
— ko&{, plovakd, siti a jiného zafizeni nebo vybaveni pouzivaného k chovu ryb a mékkysa,
— jakychkoli zafizeni nebo vybaveni, kterd jsou zcela nebo ¢aste¢né ponorena;
b) konzervaci dreva;
c) impregnaci siln& naméhanych primyslovych textilii a ptizi uréenych pro jejich vyrobu;
d) upravé primyslovych vod, bez ohledu na jejich pouzivani.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

U této latky nebylo provedeno hodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Daléi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H300+H330 PFi poziti nebo pfi vdechovani mdze zplsobit smrt.

H310 Pfi styku s kdzi mGze zplsobit smrt.

H373 Mlze zplsobit poskozeni organd pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 MGze zplsobit poskozeni ledvin pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Seznam pokyn{ pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpec¢nostnim listu

P264 Po manipulaci d@kladn& omyijte ruce a zasazené &asti téla.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/|ékare.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisl na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
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Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 23.04.2026

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostfedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofni preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekdavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

UN cislo CtyFmistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporudenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajti pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 02.12.2024. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.
Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.
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(REACH), v platném znéni
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Datum vytvoreni 19.09.2019 Cislo verze 4.0
Datum revize 23.04.2026

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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